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AVISO PÚBLICO 

AVISO ANTICIPADO Y REVISIÓN PÚBLICA DE UNA PROPUESTA  

ACTIVIDAD EN UNA NORMA FEDERAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

INUNDACIONES  

LLANURA DE INUNDACIÓN O HUMEDAL 

Para: Todas las agencias, grupos e individuos interesados 

Fecha: 1 de julio de 2026 

Se notifica que la Oficina General de Tierras de Texas (GLO), bajo el 24 CFR Parte 58, ha 
determinado que la siguiente acción propuesta bajo el programa Community Development 

Block Grant (CDBG)-Disaster Recovery Mitigation (MIT) y la subvención GLO de TX número 
24-064-000-E151 (HUD Grant B-18-DP-48-0002) se encuentra en la llanura de inundación 
y humedales de la Norma Federal de Gestión del Riesgo de Inundaciones (FFRMS). Por 

ello, el GLO identificará y evaluará alternativas prácticas para ubicar la acción dentro de 
la llanura de inundación y humedales del FFRMS y los posibles impactos en la llanura de 

inundación y humedales del FFRMS derivados de la acción propuesta, tal como lo exigen 
las Ordens Ejecutivas 11988 y 11990, de acuerdo con las regulaciones del HUD en 24 CFR 
55.20 en la Subparte C Procedimientos para Tomar Determinaciones sobre la Gestión y 

Protección de Humedales en llanuras de inundación. La ubicación propuesta del proyecto 
está al sur de Cypresswood Drive y al oeste de TC Jester Boulevard, en el norte del condado 

de Harris, Texas (30.016892°, -95.496614°). 

La acción propuesta (ID de proyecto HCFCD K500-23-00-E005) mejorará el transporte de 

aguas pluviales mediante la construcción de una única cuenca de retención de aguas 
pluviales con fondo seco y estructuras asociadas de entrada y desagüe situadas en la 

confluencia de Spring Gully (K131-00-00) y la orilla norte de Cypress Creek (K100-00-
00). La cuenca de retención de aguas pluviales afectará a 28,1 acres de un terreno de 
50,3 acres parcialmente arbolado y propiedad del Distrito de Control de Inundaciones del 

Condado de Harris (HCFCD). El yacimiento de la cuenca fue parcialmente excavado de 
proyectos de construcción previos y se encuentra al sur de Cypresswood Drive y al oeste 

de TC Jester Boulevard, en el norte del condado de Harris, Texas. El proyecto propuesto 
incluye la construcción de una cuenca de retención de aguas pluviales, caminos de acceso 
permanentes para mantenimiento, un vertedero/azud de hormigón para el caudal pluvial, 

una estructura de salida con tuberías con muros superiores y muros laterales, y la 
colocación mínima de escurridos de escurrimiento, cubiertos y revegetados dentro del 

hábitat de anidación de la AST. Las actividades de construcción incluyen la tala de 
vegetación y árboles, excavación y nivelación de suelos, zanjas de backslope con 
estructuras interceptoras y tuberías de hormigón, vallas de sedimentos pluviales y BMP 

asociadas, vallas de exclusión de tortugas mordedoras caimán, sustitución de entradas de 
vehículos, colocación de escarabatos, desmontaje, desmontaje, retirada de escombros, 

reubicación de servicios públicos y accesorios asociados. Dos postes eléctricos existentes 
serán reubicados dentro de los límites del proyecto y se proponen dos postes adicionales 
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dentro de los límites del proyecto para evitar un conflicto con la presa propuesta. Existen 
servidumbres privadas existentes de treinta y sesenta pies de ancho que cruzan la 

propiedad de la cuenca y que requerirán la adquisición por parte del HCFCD, sin embargo, 
no hay residencias ni negocios dentro de estas servidumbres, ni hay desplazamientos 

asociados a este proyecto. El acceso de construcción se realizará por TC Jester Blvd y 

Cypresswood Drive. 

La cuenca de retención de fondo seco propuesta incluye pendientes laterales de tierra 4:1. 
La estructura de entrada de aguas pluviales para la cuenca propuesta es una presa de 

hormigón de aproximadamente 180 pies de ancho con pendientes laterales de 20:1 que 
se construirá en la parte noroeste del lugar. La ubicación del azud en Spring Gully (K131-
00-00) fue elegida para evitar impactos en el hábitat de alta calidad del AST presente en 

Cypress Creek (K100-00-00) y en su confluencia con Spring Gully (K131-00-00). El azud 
de entrada propuesto permitirá que las aguas de inundación llenen la cuenca 

principalmente desde Spring Gully (K131-00-00). Las aguas pluviales se drenarán fuera 
de la cuenca de retención en un plazo de 48 horas, una vez que los niveles de agua 
disminuyan en Cypress Creek (K100-00-00), a través de una tubería de salida propuesta 

de 36 pulgadas, situada en Cypress Creek (K100-00-00) en la parte sureste del 
emplazamiento del proyecto. El pavimento de hormigón del vertedero se extenderá en una 

pendiente lateral de 3:1 a lo largo del talud y descenderá hasta la línea de flujo de Spring 
Gully (K131-00-00). El perímetro de pavimentación incluirá muros de hormigón de tres 

pies de profundidad para proteger contra la posible erosión de la estructura del vertedero. 

La cuenca de retención propuesta tendrá una profundidad máxima de aproximadamente 

23 pies, con la elevación de nivel más baja a 77,00 pies sobre el nivel del mar y la 
correspondiente elevación superior de la orilla a 98,73 pies. La huella propuesta para la 
cuenca de retención será de aproximadamente 20,1 acres en la parte superior de la orilla 

y una base de aproximadamente 10,6 acres. 

La cuenca de retención se construirá excavando tierra para lograr la profundidad propuesta 
y la configuración de pendientes laterales. El suelo excavado in situ se utilizará para 
construir un talud de mantenimiento de 30 pies de ancho y un sistema de drenaje de 

zanjas de ladera posterior alrededor de la parte superior de las orillas de la cuenca. Una 
carretera de acceso permanente de 15 pies de ancho desde TC Jester Boulevard recorrerá 

una parte del terraplén de mantenimiento este (compuesto por piedra caliza triturada) y 
luego descenderá por la pendiente lateral (compuesta por hormigón) para proporcionar 
acceso al mantenimiento de las tuberías de salida de la cuenca. Los árboles y la vegetación 

existentes dentro de la huella de la cuenca serán despejados, mientras que los árboles 
fuera de los límites de las obras de construcción se preservarán. Al finalizar la excavación 

y nivelación del proyecto, las pendientes y el fondo del lado de la cuenca serán revegetados 
mediante despedadero y hidrosiembra por difusión. En coordinación con HCFCD Property 
Management y el Distrito 3 del Condado de Harris, el sistema existente de senderos de 

tierra del cinturón verde de Olde Oaks será realineado tras la finalización de la 
revegetación de la cuenca. Este sistema de senderos se utilizará para la instalación de la 
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valla de exclusión AST para evitar la tala adicional de árboles en un entorno que por lo 

demás sería boscoso. 

Según las FIRMs efectivas de FEMA, 25,35 acres están en el Floodway y 2,75 acres en la 

Llanura de Inundación de 100 Años. El proyecto no se realiza dentro de la llanura de 
inundación de 500 años de la Zona X ni en la zona de Riesgo Mínimo de Inundación de la 
Zona X. La acción propuesta incluye 0,45 acres de impactos en humedales. Los humedales 

afectados no aportan ningún valor recreativo, educativo, científico, cultural o histórico más 
allá de la reducción del riesgo de inundación. La acción propuesta es necesaria para aliviar 

las inundaciones dentro de la cuenca de Spring y eliminar la llanura de inundación de 100 

años de aproximadamente 72 estructuras identificadas en la zona de riesgo de inundación. 

Este aviso tiene tres propósitos principales. En primer lugar, las personas que puedan 
verse afectadas por actividades en la llanura de inundación y humedales del FFRMS y 

quienes tengan interés en la protección del medio ambiente natural deberían tener la 
oportunidad de expresar sus preocupaciones y aportar información sobre estas áreas. Se 
anima a los comentaristas a ofrecer emplazamientos alternativos fuera de la llanura de 

inundación y humedales del FFRMS, métodos alternativos para cumplir el mismo propósito 
del proyecto y métodos para minimizar y mitigar los impactos. En segundo lugar, un 

programa adecuado de aviso público puede ser una herramienta educativa importante 
para el público en general. La difusión de información y la solicitud de comentarios públicos 
sobre las llanuras de inundación y humedales del FFRMS pueden facilitar y mejorar los 

esfuerzos federales para reducir los riesgos e impactos asociados a la ocupación y 
modificación de estas áreas especiales. Tercero, por equidad, cuando el gobierno federal 

decida que participará en acciones que se llevan a cabo en las llanuras de inundación y 

humedales del FFRMS, debe informar a quienes puedan estar en mayor o continuo riesgo. 

Los comentarios escritos deben ser recibidos por GLO en la siguiente dirección antes del 
17 de julio de 2026. Un periodo mínimo de comentarios de 15 días naturales comenzará 

el día después de la publicación y finalizará el día 16 después de la publicación: 

Texas General Land Office 

Community Development & Revitalization (CDR) Division 

PO Box 12873, Austin TX 78711-2873 

(512) 475-5051 

ATTN: David Camarena, Director of Environmental Oversight 

También puede revisarse una descripción completa del proyecto de 9 a 17 h en la 
dirección anterior y en: https://www.hcfcd.org/Community/Press-

Room?post=Construction+Update%3A+T.C.+Jester+Stormwater+Detention+Basin 
Los comentarios también pueden enviarse por correo electrónico a 

env.reviews@recovery.texas.gov.  

https://www.hcfcd.org/Community/Press-Room?post=Construction+Update%3A+T.C.+Jester+Stormwater+Detention+Basin
https://www.hcfcd.org/Community/Press-Room?post=Construction+Update%3A+T.C.+Jester+Stormwater+Detention+Basin
mailto:env.reviews@recovery.texas.gov
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